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атчика или ик

.) на рентге
ации). 

же кабель на 

ка в разных 
ндикулярно р
ридерживает 
товую полост
ли Вы не ис
параллельно

щена к генер

хватить всю 
блюдения пр

желтой, это
Как только
инструменто

ении: 
овского излу
. 

рентгеновско
енератора. 

я панель появ
ция имеется

ьное. 
ледует умень

аточное, его с
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компьютер и
конка датчика

еновском апп

необходимую

зонах ротово
рентгеновски
датчик, как 

ть небольших
спользуете п
о зубу. 

ратору, при п

активную зо
ринципов пар

о является ин
о обработка 
ов становитс

учения слишк

ого излучени

вляется в вер
я только в 

 

ьшить время 

следует увел
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 запустите 
а на панели 

парате (см. 

ю длину. 

ой полости; 
м лучам. 
при съемке 
х размеров. 
позиционер, 

повернутом 

ну датчика. 
раллельной 

ндикатором 
окончена, 

ся зеленой, 

ком слабая; 

я слишком 

рхней части 
программе 

экспозиции 

ичить. 
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4.5 Вре

Время эксп
 

 

Станд
• 
• 
• 

 
 
Приведенн
рентгеновс
пользовате
 
Недостатк
помощью 
изображен
 
 
Вы можете
 

 
 

рое поколение

мя экспоз

позиции в сек

Ток /Напр

Нижний рез

Нижний п

Нижни

Верхний рез

Верхний п

Верхни

дартные усл
Взрослый 
Расстояни
Общая фи

ные в предст
ского аппарат
еля. 

и снимка, свя
программы 

ния. 

е записать вр

Нижний рез

Нижний п

Нижни

Верхний рез

Верхний п

Верхни

е- Руководство 

зиции 

кундах, реком

Объект 

ряжение 

ец / клык 

премоляр 

ий моляр 

ец / клык 

премоляр 

ий моляр 

ловия: 
пациент: мо
ие от фокаль
ильтрация (с

тавленной вы
та. Эталонир

язанные с из
визуализаци

ремя экспозиц

Объект 

ец / клык  

премоляр  

ий моляр  

ец / клык  

премоляр  

ий моляр  

 

пользователя

мендованное 

O

7

0

0

0

0

0

0

лодой мужчи
ьного пятна 
обственная)

ыше таблице 
ование этих 

лишним или 
ии (контраст

ции, характер

Взро

для рентгено

Owandy-RX 

мА / 65 кВ 

0.06 – 0.09 

0.06 – 0.10 

0.07 – 0.11 

0.08 – 0.10 

0.08 – 0.11 

0.11 – 0.16 

ина или женщ
до датчика
      

параметры м
параметров п

недостаточн
т, яркость и

рное для ваш

слый пациен

овских генера

щина среднего
250 мм

        2 мм / 0

могут значите
перед исполь

ным экспонир
и т.д.), кото

его генерато

нт 

 

 

 

 

 

 

аторов OWAN

Elios A

8 мА / 70

0.04 – 0

0.06 – 0

0.07 – 0

0.06 – 0

0.08 – 0

0.10 – 0

о телосложе
м / 9.8 футов 
0.08 дюймов э

ельно варьир
ьзованием ле

рованием, мож
орая помога

ра, в приведе

Ребен
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NDY RADIOLO

AC 

0 кВ 

0.08 

0.10 

0.12 

0.10 

0.12 

0.14 

ения  

эквивалента 

ровать в зави
ежит на ответ

жно откоррек
ает улучшить

енную ниже т

ок 
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таблицу: 
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5 Гиг

5.1 Гиги

5.1.1 
Разъем не
чистящими
 

5.1.2 
Во избежа
для датчи
соответств
 
Перед каж
соответств
очистки и
выбрасыва
 
Утвержден
чехлы фир
 

 
Н
 

5.1.3 
Кабель сл
рукой прот
затем очис
салфетка д
 

5.1.4 
Позиционе
 

 
Н
 

 
Позиционе
параграф 
автоклаве 
- 3 бар, 
выдержива
 
Допускаетс
 
 

рое поколение

гиена и

иена и дез

Разъем U
е требует н
и средствами

Датчик 
ание заражен
ика (утверж
вующие Ваше

ждым примене
вии с процед
 дезинфекц
ать чехлы вм

нные чехлы
рмы STERI-SH

Не тяните за 

Кабели 
ледует осторо
трите кабель
стите оставш
должна сколь

Позицио
еры, поставля

Не тяните за 

еры следует 
5.2 «Рекоме
(классически
время - 4 
ают температ

ся выбрасыва

е- Руководство 

 обслуж

зинфекци

USB 
никакого осо
и.  

ия пациентов
жденные FDA
ему региону, 

ением исполь
дурой дезинф
ии»). Для к
есте с другим

ы для Северн
HIELD PROD

кабель, сним

ожно протир
, не дергая е
шийся кабель
ьзить без уси

неры 
яемые вместе

кабель, выни

очищать и 
ендуемая пр
ий паровой ст
мин), либо 
туру до 145°C

ать неисправ

пользователя

живани

ия 

бого обслуж

в друг от дру
A для США
поставляютс

ьзованный за
фекции высо
каждого паци
ми биологиче

ной Америки
UCTS RS. 

мая чехол. 

ать дезинфи
его, от конца 
ь по участкам
лий.  

е с комплекто

имая датчик и

дезинфицир
роцедура оч
терилизатор: 
при помощи

C/293°F. 

вные позицио

ие 

живания, его 

уга необходим
А, с марки
ся вместе с ка

ащитный чехо
окого уровня 
иента на да
ески опасным

и: чехлы фир

ицирующей с
датчика вдол
м длинной 20

ом, следует п

из позиционе

ровать, след
истки и дез
дистиллиров
и холодной 

онеры вместе

следует пр

мо применят
ровкой CE 
аждым компл

ол должен бы
(см. парагра

атчик одевае
и отходами с

рмы BANTA H

салфеткой. Д
ль начальног
0-30 см / 8-12

предохранять

ра. 

уя процедур
зинфекции»). 
ванная вода, 
стерилизаци

е с обычными

ротирать тка

ь одноразовы
для Европ
ектом. 

ыть выброше
аф 5.2 «Реко
ется новый 
стоматологич

HEALTHCAR

ержите датч
о участка дл
2 дюймов, ста

ь чехлом вмес

ре для дезин
Их можно 
температура
ии (см. инст

отходами. 

Стр

анью с неаб

ые гигиениче
пы). Защитн

ен, а датчик о
комендуемая 
чехол. Реко

ческого кабин

RE или TIDI P

ик одной рук
иной 20 см / 
тараясь не сж

сте с датчико

нфекции дат
стерилизова

а 134°C/273°F
трукцию изде
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бразивными 

ские чехлы 
ые чехлы, 

обработан в 
процедура 
омендуется 
ета. 

PRODUCTS, 

кой, другой 
8 дюймов ; 
жимать его, 

ом. 

тчика  (см. 
ать либо в 
F, давление 
елия). Они 
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5.2  Ре

Снимите 
инфициров
загрязнени
поместите 
 

В
и
о
 

Во время 
щеткой. З
большим к

 
Н
д
 
 
Н
 

Если датчи
их оставля
 
Если испол
и во избеж
 
Несмотря 
датчик в д
его от всех
 

5.2.1 
Учитывая, 
оборудова
ротовой по
уровня, у
использова
 
Для обраб
(0,55 % рас

5.2.2 
С датчиком
совместим

• 2 
• Эт
• Че

 
 

5.3 Обс

5.3.1 
База данн
копирован
диска или
выбора си
съемный д
копии в бе
 
 

рое поколение

комендуе

защитный ч
ванных отхо
ий. При необх
 датчик в дез

В раствор мо
или соедини
опускайте раз

погружения о
Затем промо
количеством 

Не помещай
давление мог

Не очищайте 

ик, позиционе
яют сушиться

льзование да
жание их повр

на применен
дезинфициру
х загрязнений

Дезинфи
что датчик 

анием, датчик
олости, долж
утвержденны
ания, хранен

ботки датчик
створ орто-ф

Рекоменд
м и частями 
мы следующи
% Натрия гип
тиловый спир
етвертичный 

служивани

Защита к
ных, содержа
ию, позволя
и компьютера
истемы резер
диск, система
зопасном ме

е- Руководство 

емая проц

чехол (выбр
одов). Полн
ходимости пр
зинфицирующ

ожно погружат
тельного каб
зъем датчика

осторожно оч
ойте датчик 
воды. 

йте датчик в
гут серьезно 

датчик несоо

ер или головн
я на ночь в ко

атчика, позиц
реждения, рек

ние защитных
ующий раство
й. Никогда не

ицирующие
является во
к, а также ча
жны обрабаты
й FDA, и 
ия, манипули

ка было утве
фталевого аль

дуемые дез
позиционера
е дезинфици
похлорит (ма
рт (максимал
аммоний 

ие 

компьютерн
ащая информ
ющему, при 
а). Проконсу
рвного копир
а Zip или Jaz
сте.   

 

пользователя

цедура оч

росите его 
остью очист
ромойте его б
щий раствор. 

ть только дат
беля датчика
а на соединит

чищайте погр
и позицион

в стерилизат
повредить эл

ответствующ

ная часть каб
нце рабочего

ционера или 
комендуется 

х чехлов датч
ор соответст
 держать дат

 средства, 
одонепроница
асти позицион
ываться поср
соответстве

ирования и бе

ерждено сле
ьдегида). Мак

зинфициру
 или соедини
ирующие раст
ксимальное в
ьное время п

ных данных
мацию о ваш
необходимо

ультируетесь 
ования, наиб

z, устройства 

чистки и д

в контейнер
стите датчик
большим коли
 

тчик и головну
а в течение 
тельном кабе

руженные в р
нер или гол

тор или в а
лектронику да

ими инструме

беля не испол
о дня, они дол

соединитель
хранить их в

чик должен р
твенно инстру
тчик в раство

рекомендо
аемым, и дл
нера или сое
редством пог
енно реком
езопасности.

едующее дез
ксимальное в

ующие сред
ительного каб
творы: 
время погруж
погружения: 2

х 
ших клиентах
ости, ее восс
с Вашим п

более подход
для записи 

дезинфек

р для потен
к от всех 
ичеством вод

ую часть пози
15 мин; ни

еле в раствор

аствор детал
ловную часть

автоклав, вы
атчика и соед

ентами (нож.

льзуются сра
лжны быть пр

ного кабеля 
 чемоданчике

регулярно под
укциям произ
ре дольше, ч

ованные в С
ля минимизац
единительног
гружения в д
ендациям п

зинфицирующ
время погруж

дства вне С
беля, которы

жения: 24 часа
24 часа) 

х и снимки, 
становление 
поставщиком 
дящей для В
CD-ROM или

кции 

нциально 
видимых 

ды. Затем 

иционера 
икогда не 
. 

ли мягкой 
ь кабеля 

ысокая темпе
динителей. 

..). 

азу после про
ромыты стери

в ближайшее
е или на наст

двергаться д
зводителя, п
ем это необх

Северной А
ции риска за
го кабеля, ко
езинфицирую
производител

щее средство
ения: 24 часа

Северной Ам
е располагаю

а) 

подлежит ре
(в случае н
компьютерн

Вашего обору
и DVD и т.д.)

Стр

ература и п

омывки, напри
ильной водой

е время не п
тенном крепл

дезинфекции.
редваритель
ходимо. 

Америке 
аражения, св
оторые распо
ющий раство
ля в отнош

о: раствор C
а. 

мерики 
ются в ротово

егулярному р
неисправност
ного оборудо
удования (вн
. Проверяйте
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овышенное 

имер, когда 
й.  

ланируется 
ении. 

 Погружать 
ьно очистив 

вязанного с 
олагаются в 
ор высокого 
шении его 

CIDEX OPA 

ой полости, 

резервному 
ти жесткого 
ования для 
нешний или 
е и храните 
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6 Уст
 
Если во в
быстрому у
Вашим дис

6.1 Общ

Приз

Комп
напря
обесп

Ника
на эк

Датчи

 

рое поколение

транени
время исполь
устранению н
стрибьютором

щие непол

знак 

плект не вклю
яжение или д
печивает пол

кого изображ
кране. 

ик слегка наг

е- Руководство 

ие непо
ьзования воз
неисправност
м. 

ладки 

ючается под 
датчик не 
лучение сним

жения не появ

ревается. 

пользователя

оладок
зникли непол
тей. Если Вы 

П

ков. 

•

•

•

•

вляется •

•

Э
пр
ср
(н
сн

•

ладки, прове
не сможете р

Причина  /  Ус

Проверьте
генератор
рентгенов

Проверьте
визуализа

Проверьте
компьюте
внешнему

Проверьте
помощи д

Произошл
отсоедини
затем под

Проверьте
зон отрыв

Это нормальн
ревышать д
реды при 
например, п
нимков), это 

Уменьшит
экране на

рьте пункты,
решить Вашу

странение 

е, обращена 
ру и правиль
вского излуче

е конфигура
ации и правил

е соедине
ром, а такж
у источнику п

е работу р
ругого датчик

ла ошибка 
ите кабель и
дсоедините ка

е кабель на 
ва внешней об

ное явление
до 12°C (54°

продолжит
при получен
не влияет на 

ть время пер
строек. 

 указанные 
у проблему, п

ли активная 
ьность ее ра
ния. 

ацию компле
льность устан

ние между
е подключен
итания. 

ентгеновског
ка или пленки

при пол
 подождите 
абель заново

выходе из да
болочки. 

. Температур
°F) температ
тельной ра
ии серии п
его работу. 

рехода в реж

Стр

в этом руко
пожалуйста, с

сторона датч
азмещения в 

екта в прогр
новки драйве

у датчиком
ние компьют

го аппарата 
и). 

лучении сн
несколько се

о. 

атчика на на

ра датчика м
туру окружа
аботе комп
последовател

жим ожидан

РУ 

раница 20/28 

водстве по 
свяжитесь с 

чика к 
поле 

рамме 
еров. 

м и 
ера к 

(при 

нимка, 
екунд, 

личие 

может 
ающей 
плекта 
льных 

ия на 
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6.2 Каче

Признак 

Изображен

Изображен
зернистое

211 1 

Режим «R

Изображен

Недостато
(недостато
серого). 

Изображен

 
 

рое поколение

ество сни

ние обрезано

  

ние слишком 
, например: 

   
Radio film»   Р

ние слишком 
 

ок уровней се
ок переходов

ние смазано.

е- Руководство 

имков 

о, например: 

 

светлое или

Режим «Contra

темное, напр

 

ерого на изоб
 между оттен

 

 

пользователя

П

 

Д
л

•

•

 
aste auto» 

•

•

•

•

ример: •

•

ражении 
нками 

•

•

•

П

•

•

Причина  /  У

Датчик непра
лучей.  

• Установи
действия

• Использо
датчиком
позицион

• Снимок н
излучени
излучени
показате
изображе

o о
o о

э
o о

• Проверит
недостат
Обратить
есть каки

• Генерато
отношен

• Проверит
яркость),

• Снимок 
излучени
рентгено
Процентн
полученн

o о
o о

э
o о

• Проверит
яркость),

• Проверит

• Проверит

• Проверит
палитра 
24 бит).

Переделать с

• Пациент 

• Головка 

Устранение

авильно разм

ить датчик пр
я рентгеновск

овать позици
м, для 
нирование. 

недостаточно
ия недостаточ
ия со сто
ель уровня э
ении:  
от 0 до 80%: 
от 80 % 
экспонирован
от 120 до 200

ть дозу излу
точной в 
ься к инжен
ие-то сомнени

ор расположе
ию к выбранн

ть параметры
, избегать отс

чрезмерно э
ия слишко
овского излу
ный показат
ном изображе
от 0 до 80%: 
от 80 % 
экспонирован
от 120 до 200

ть парамет
, избегать отс

ть качество и

ть соединени

ть конфигур
должна быт

снимок. 

сделал движ

генератора н

мещен относ

авильно, что
кого излучени

онеры, поста
обеспече

о экспонирова
чная; увеличи
ороны гене
экспозиции у

недостаточно
до 120 %
н. 
0%: чрезмерн

учения генера
связи возр
еру для про
ия. 

ен слишком д
ной дозе. 

ы Вашего мон
свечивания эк

экспонирован
м высокая
учения со 
ель уровня 
ении:  
недостаточно
до 120 %
н. 
0%: чрезмерн

тры монито
свечивания эк

и настройки м

ие кабеля мон

ации экрана 
ть установле

жение во врем

еустойчива и

Стр

сительно рен

обы он находи
ия.  

авляемые в к
ения опт

ан, доза рент
ить дозу рент
ератора. П
указан на п

ое экспониро
%: снимок 

ное экспониро

атора, она м
растом обо
оверки аппа
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0-4-3 

АНИЕ 1: При 8

АНИЕ 2: Дан
агнитных волн
ия напряженн
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